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IQ PLUS® 210 Весовой цифровой индикатор 
 

IQ plus® 210 весовой индикатор применяемый с IQ plus 2100 однодатчиковыми весами, но и идеален для 
однодатчиковых платформенных весов для порционного взвешивания, многокомпонентного взвешивания, и 
основных индустриальных применений. 
Большой дисплей конкурирующий с другими в этом классе, возможность индикации в фунтах и унциях 
одновременно. Защищенный от тяжелых условий эксплуатации включает в себя NEMA 4X 
корпус из нержавеющей стали защищает электронику от влаги, герметичный. Кнопки из нержавеющей стали. 
Легко пользоваться, все операции контролируются только с помощью двух кнопок - нуль и единицы измерения. 
Для еще большего упрощения работы кнопку единиц измерения можно отключить, что практически исключит 
ошибки оператора. 
 

• Кнопки переключения из нержавеющей стали с использованием пьезо технологии 
• Широкий, четкий 0.8" LED светодиодный дисплей 
• NEMA 4X корпус из нержавеющей стали 
• Значение указателей: фунты, кг, унции, граммы, отрицательный, 
движение, установка нуля 
• Отображение единиц измерения с десятичной точкой 
фунты, кг, унции, фунты и унции, граммы 
• Один дуплексный порт RS-232  
• Два удаленных входа для дистанционного управления кнопками ноль, тара, печать 

 
# номер Описание Вес, кг 

65137 IQ plus 210, 115 VAC 5 
65138 IQ plus 210, 230 VAC 5 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ  
N/A* Две не тактильных кнопки (вместо тактильных)  

 
ДИСПЛЕЙ 
6-цифр светодиодного дисплея (LED)  
7-сегментные, 0.8" (20mm) цифры 
РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ: 
100,000dd 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
115 VAC @ 70 mA, или 230 VAC @ 35 mA, 50-60 Hz 
ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ: 
Два входа, TTЛ или закрытым ключом, низкоактивный 
СЕРИЙНЫЕ ПОРТЫ 
Дуплексный RS-232, 9600, 4800, 2400, 1200 бит; 7 или 8 бит 
данных, четный, off, или нечетный 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
  -10°C до 40°C 
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 
  -10°C tдо 50°C 
РАЗМЕРЫ КОРПУСА 
241mm x 152mm x 70mm 
ВЕС 
4.5 kг 
ПАРАМЕТРЫ/ МАТЕРИАЛ 
NEMA 4X/IP66, нержавеющая сталь 
АККРЕДИТАЦИЯ 
NTEP-сертифицировано для H-44 на 10,000 делений, Класс III/IIIL 
ГАРАНТИЯ 
2-года  

 


